Romania

Judetul Harghita

Comuna Ditrau

Consiliul Local al comunei Ditrau

PROIECT DE HOTARARE Nr. 45/2022

Privind aprobarea anexei modificate privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata
prin proiectul ,Reabilitarea termica a blocurilor de locuinta, comuna Ditrau, judetul Harghita,
blocurile 1 - 10”

Consiliul local al comunei Ditrdu, jud. Harghita, intrunit in sedintd ordinara la data deétg
septembrie 2022,
Avand in vedere:

- Solicitarea de clarificare pentru Cererea C5 — A, 3 — 14 depusa prin Programul
National de Redresare si Rezilienta pentru proiectul ,,Reabilitarea termicd a blocurilor de locuintd,
comuna Ditrdu, judetul Harghita, blocurile 1 — 10”;

- Referatul de aprobare al primarului nr. 5121/2022;

- Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene eferente planului
national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 — Valul renovarii Axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energetica
si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale, operatiunea A.3, Renovarea energetica moderata
sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale - aparut in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea |, nr. 292 bis/ 2022, aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 444/2022;

- Hotardrea Consiliului local Ditrdu nr. 17/2022 privind depunerea proiectului
,Reabilitarea termica a blocurilor de locuintd, comuna Ditrau, judetul Harghita, blocurile 1 — 10” in
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 — Valul renovarii
Axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri rezidentiale
multifamiliale, operatiunea A.3, Renovarea energetica moderata sau aprofundatd a cladirilor
rezidentiale multifamiliale;,

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrdu,

inregistrat sub nr. 5122/2022;
- Raportul tuturor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Ditrau;
in temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Anexa modificatd privind descrierea sumard a investitiei propuse a fi
realizatd prin proiectul ,Reabilitarea termicd a blocurilor de locuinta, comuna Ditrdu, judetul
Harghita, blocurile 1 — 10”, anexd la prezenta hotarare.

Art. 2. Anexa din art. 2 al Hotararii nr. 17/2022 se inlocuieste cu anexa noua din articolul

precedent.
Art. 3. Cu aducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Ditrau;




Art. 4. Prezenta hotdrare se comunicd primarului comunei Ditrau, Institutiei Prefectului
Judetului Harghita, Ministerului Dezvoltérii, Lucrarilor Publice si Administratiei;

Ditrau, 15.09.2022
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Descrierea investitiei

+~REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTA, COMUNA DITRAU,
JUDETUL HARGHITA, BLOCURILE 1-10”

Identificarea sursei de finantare:

Investitia vizeazd renovarea energeticd moderatd a clddirilor rezidentiale multifamiliale din comuna
Ditiau, judciu. Haighita piint Axa do iuvesiiii ii. 1, Opciapiiica A5 — Réiovaica Ciicigiica
moderatd sau aprofundati a cladirilor rezidentiale multifamiliale din cadrul PNRR.

Renovarea moderatd conform recomandarii Comisiei privind renovarea cladirilor nr. 2019/786
presupune economii de energie primara cuprinse intre 30%-60%.
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Componentele investitiei:

fn cadrul investitiei ,REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTA,
COMUNA DITRAU, JUDETUL HARGHITA, BLOCURILE 1-10” sunt cuprinse a fi
renovate din punct de vedere energetic 10 blocuri cu regim de indlfime P+2E, P+3E, S+P+3E
din comuna Ditrdu judetul Harghita, avand urmétoarele caracteristici:

' Denumire Anul constructiei | Arie desfisurati | Adresa
component

Bloc 1 1972 434,55 mp Str. Dealul Frumos
nr. 2

Bloc 2 1972 434,55 mp Str. Dealul Frumos
nr. 4

Bloc 3 1972 517,65 mp str. Dealul Frumos
or. 6

Bloc 4 1972 517,65 mp str. Dealul Frumos
nr. 8

Bloc 5 1972 517,65 mp Str. Dealul Frumos
nr. 10

Bloc 6 1973 965,75 mp str. Dealul Frumos
nr. 12

Bloc 7 1975 1081,40 mp str. Dealul Frumos
nr. 14

Bloc 8 1975 1539,95 mp str. Dealul Frumos
nr. 2/A

Bloc 9 1973 1235,90 mp str. Dealul Frumos
nr. 2/B

Bloc 10 1973 1225,10 mp str. Dealul Frumos

| nr. 4/A
Aria desfisurata totala 8470,15 mp




Sistem constructiv anvelopa a blocurilor:

- zidarie de caramida cu goluri 37,5 cm,

- piansee din fagii cu goiuri prefabricate,

- sarpanti din lemn cu invelitoare tigle profilate trase
Dotéri:

- instalatii api-canal, electricd, combustibil solid, lemne de foc pentru gitit si incdlzire cu sobe
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Numdr persoane care beneficiaza de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice, respectiv
numdr persoane care locuiesc in cladirile rezidentiale vizate de proiect: 203.

In cladirile vizate de proiect existd spatii comerciale, insd nu existd spatii/unitati de cladiri
inchiriate sau date in folosinta gratuitd/concesionate unor persoane juridice.

Blocurile se incadreaza in Clasa de risc seismic RsIII si nu necesiti lucriri de consolidare
antiseismicd. Raportul de expertizd tehnicd contorm Codului de proiectare seismica P100-
3/2019 pentru cele 10 componente ale investitiei a fost realizatd de cétre Benverex SRL.
Amplasamentul este cu deniveldri nesemnificative, fara tendinfe de alunecare, tasari inegale
sau posibilitati de inundare.
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Partea a IIl-a, indicativ MCOO1 in vigoare a fost realizatd de firma de specialitate Guzmania
SRL.

Principalii indicatori ale investitiei defalcat pe componente:

| Compenenta [ Blocl | BlocZ | Bloc3 | Bloc4 | Bloc5 | Bloco | Bloc7 | Bloc¥ | BloeY | Bloc1U |
/Indicator
Consumul anual
specific de energie
finald pentru
incélzire la inceputul
implementarii
profocaulel Whing
an) 243,33 { 248,31 240,66 242,75 257,93 259,92 236,06 160,09 172,28 269,91
Consumul anual
specific de energie
finali pentru
incilzire la sfarsitul
implementarii
proiectutui (kWh/mp
an) 106,11 106,11 101,89 101,89 101,89 106,05 94,44 70,63 72,86 134,1
Consumul de energie
primari la inceputul
implementarii
proiectului (kWh/mp
an)* 442,42 | 451,47 437,57 441,37 468,98 472,59 429,21 291,09 313,25 490,74
Consumul de energie
orimaré la sférsitul
implementarii
proiectujui (kWh/mp
an) 192,92 | 192,92 185,27 185,27 185,27 192,82 171,71 128,42 132,49 243,82
Consumul de energie
primara utilizind
surse regenerabile la
inceputul )
| mmplementari | v u i v l U | v | U | Y] U | v v |




proiectului (kWh/mp
an

Consumul de energie
primar3 utilizind
surse regenerabile la
sférgitul
implementarii
proiectului (kWivunp
an)

3,2

3,2

2,77

2,77

2,77

3,34

3,34

1,92

2,25

2,69

Consumul de energie
primara totald
utilizfnd curen

conventionale la
inceputul
implementirii
proiectului (kWh/m2
an)*

442,42

451,47

437,57

441,37

468,98

472,59

429,21

291,09

313,25

490,74

Consumul de energie
primar3 totald
uuilzand surse

conventionale la
sfarsitul
implementarii
proiectutui (kWh/m2
an)

189,72

189,72

1825

182,5

1825

189,48

168,37

126,5

130,24

241,13

Nivel anual estimat
al gazelor cu efec: de
seri la inceputul
implementarii
proiectului
(echivalent
kgCO2/mp an)

144,48

147,49

132,93

134,07

142,36

152,79

139,76

88,48

101,27

157,12

Nivel anual estimat
al gazelor cu efec- de
sera la stargitu.
implementarii
proiectului
(echivalent
kgCO2/mp an)

70,33

70,33

56,74

56,74

56,74

67,25

61,92

39,33

46,64

74,27

Indicatori ai proiectului

Bloc1

Bloc2

Bloc3

Bloc 4

Bloc5

Bloc 6

Bloc 7

Bloc 8

Bloc 9

Bloc
10

Indicatori
la nivelul
proiectul
ui

reducere a
consumului  anual
specific de energie
finald pentru
incilzire (kWh/m2
an)

142,2

138,7

140,83

156,0

153,8

141,62

89,46

99,42

135,81

127,00

reducere a
consumului de
energie primard
totald (kWh/m2 an)

FET I

AV

180,70

TTTIR
240,92

consumul de
energie primar3
utilizdnd surse
regenerabile la
finalul
implementéarii
proicctului

(kWh/m?2 an)

3,20

3,20

2,77

2,77

2,77

3,34

1,92

2,25

2,71




aric desfisuratd de | 434,5 | 4345 | 517,6 | 517,6 | 517,6 | 9657 | 10814 | 15399 | 12359 | 1225,1 | 8470,15
cladire rezidentiald | 5 5 5 5 N 5 0 5 0 0
multifamiliald,
renovati energetic
(m2)

reducere anuald | 74,15 | 77,16 | 76,19 | 7733 | 85,62 | 8554 | 77,84 49,15 54,63 82,85 70,96
estimati a gazelor
cu efect de serd
(echivalent
kgCO2/m2 an)
puncte de incircare 3,00
rnpir‘li (em tere
peste 22kW)
instalate pentru
vehicule electrice
(numar}j

persoane care 203
beneficiazd in mod
direct de misuri
poiitiu adapiaica la
schimbdrile
climatice (ex. valuri
de caldura)
{numar*)

Starea buna a peretilor exteriori ai blocurilor permit aplicarea anvelopei pentru imbunétitirea
confortului termic. Imbunatitirea confortului termic nu va conduce la inriutitirea rezistentei si a
stabilitdtii in exploatare in spiritul Legii 10/1995 cu modificéari si completari ulterioare si al codului
Codul dc proicctarc P100-3/2019. Lucririlc propusc a fi rcalizate prin proicct sunt 100% lucréri cligibile
$i vizeazd cresterca eficientei enmergetice a clidirilor prin lucrdri de reabilitare termici a
elementelor de anvelopi a clidirilor.

Solutia propusi:

Solutia S1 - Termeoizolarea Planseului citre pod
La izolatia termic# a planseului de pod se recomandi utilizarea vatei minerald bazaltica hidrofobizate
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minerald bazalticd) sau orice alt produs cu caracteristici aseméanatoare:

* montarea unui strat termoizolant de minim 30 cm

« aplicarea straturilor de folii recomandate de producitor.

* Se va asigura ventilarea permanentd a podului prin montare de fante de ventilare pe sectiunile

verticale sud/nord ale podului

Solutia S2 - Schimbarea timpléiriei ferestre si usi exterioare

Modernizarea din punct de vedere termic a tAmpliriei exterioare se recomandi a se realiza - prin
inlocuirea tamplariel existente cu tipuri noi, mai pertormante.

Concomitent cu alegerea acestei solutii va trebui acordatd o mare atentie problemei complexe
colaterale care trebuic avutd in vedere este asigurarea unei ventilatii naturale corespunzitoare a
incéperilor, in conditiile de dupd modernizare.

inlocuirea tdmplariel existente de pe fatade, cu tamplarie termoizolantd etansa care sa pastreze

specificul actual se poate realiza astfel:




-la ferestre- tdmplérie din PVC, cu geamuri termoizolatoare triple cu strat Low-E si insertie de gaz
Argon pachet de minim 38 mm( Coeficient de transfer termic pentru vitraj trebuie sa fie de maxim 0,9
w/m*K);

-La usi tdrapldrie din PVC, si geamuri termoizolatoare duble cu strat Low-E si insertie de gaz Argon
pachet de minim 24 mm

Pentru asigurarea calititii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare timpliria la
ferestre va h prevazuta cu teronerie adecvatd care sd permitd deschidere roto-basculata cu
microventilatie.

Rezistenta termicé pe care elementul vitrat (pachet montat tdmplarie gi geam termoizolant) trebuie sd o
aibd de minim R= 0,77 m2K/W.

in calcul s-a considerat tamplarie cu R= 0,77 m2K/W.

Solutia S3 — Termoizolarea peretilor exterioare cu vatii bazalticii de 10 cm grosime

Recomandiri :

Este recomandat a se consuita detalitie de termoizolare din SC OU//2013.

In scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului
de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua méasuri de protectic termicd a imbindrii intre
termoizolatia peretelui opac si planseul de pod

-se recomanda termoizolarea peretelut peste nivelul planseului de pod pana la intersectia cu capriorii
sarpantei .

in scopul reducerii substantiale a efectului negativ puntilor termice, trebuie s se faca astfel incét sa
se asigure in cit mai mare mésurd, continuitatea stratului termoizolant inclusiv gi in special, la
racordarea cu soclurile. In acelasi scop, este necesar ca pe conturul tdmpliriei exterioare si se realizeze
o ciptusire termoizolanti a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor.

In calcule s-a considerat ca solutie -aplicarea stratului termoizolant cu plici de vatd bazaltica tip

KNAUF FKD de grosime 10 cm.

Solutia S4 - Termoizolarea Planseului peste subsol (in cazul blocurilor cu subsol)

La izolatia termicé a plangeului peste subsol se recomanda utilizarea polistiren extrudat cu un
Coeficient de transfer termic de maxim 0,04 W/m?K (in calcul s-a utilizat polistiren extrudat de 10
cm grosime)

- se recomandi izolarea planseului peste subsol din partea subsolului.

Solutia S5 — Instalarea panourilor solare pentru preducerea curentului electric




Montarea panourilor solare pentru producerea curentului electric cu puterea de SKW/ori fara

acumulatori pentru stocare.

Conform Ghidului Specific al apelului de proiect este obligatoriu si fie previzuti instalarea a céte o
statie de Incrcare pentru vehicule electrice cu doudl puncte de Incircare per statie la fiecare 2500 mp
ariei desfasurati renovati cu alocare financiard distinctd de cte 25.000 euro/statie.
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Bugetul proiectului:

Valoarea maximai eligibila a proiectului este 8.708.403,98 lei firi TVA, astfel cum reiese
din urmatorul calcul: Valoarea maximai eligibild a proiectului = (aria desfisurati x cost unitar
pentru lucréri de renovare moderatid) + (cost statie incércare rapidd x numar de statii)

8.708.403,98 lei=1.769.030 Euro=8470,15mp x 200Euro +25.000Euro x 3

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR,
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